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Компания Bosch предлагает полный ассорти-
мент регуляторов громкости и селекторов про-
грамм для систем голосового оповещения.

 Свойства

u Модели 12 Вт, 36 Вт и 100 Вт

u Имеются энергосберегающие и отказоустойчивые
модели

u Встроенное реле коррекции 24 В пост. тока

u Непрерывная циклическая система

u Пригодны для 3-проводных и 4-проводных систем



Техническое описание

Электрические характеристики

LBC 1401/10 и /20  
Номинальная мощ-
ность

12 Вт

Напряжение на входе 100 В
Степени затухания 5 x 3 дБ + выкл
Частотная характери-
стика

от 50 Гц до 20 кГц (-1 дБ)

КНИ < 0,5 %
Потребляемый ток 20 мА при 24 В пост. тока
Соединитель Зажимной контакт
LBC 1411/10 и /20  
Номинальная мощ-
ность

36 Вт

Напряжение на входе 100 В
Степени затухания 8 x 3 дБ + выкл
Частотная характери-
стика

от 50 Гц до 20 кГц (-1 дБ)

КНИ < 0,5 %
Потребляемый ток 20 мА при 24 В пост. тока
Соединитель Зажимной контакт
LBC 1420/10 и /20  
Номинальная мощ-
ность

100 Вт

Напряжение на входе 100 В
Степени затухания 10 x 2 дБ + выкл
Частотная характери-
стика

от 50 Гц до 20 кГц (-1 дБ)

КНИ < 0,5 %
Потребляемый ток 20 мА при 24 В пост. тока
Соединитель Зажимной контакт
LBC 1431/10  
Номинальная мощ-
ность

100 Вт

Напряжение на входе 100 В
Количество программ 5 программ + выкл.
Соединитель Зажимной контакт
Механические характеристики

LBC 1401/10 и /20  
Размеры (Д x В х Г) 81 x 81 x 45,5 мм
Вес 214 г
Цвет Белый (RAL 9010)
LBC 1411/10 и /20  
Размеры (Д x В х Г) 81 x 81 x 45,5 мм
Вес 217 г
Цвет Белый (RAL 9010)
LBC 1420/10 и /20  
Размеры (Д x В х Г) 87 x 147 x 61,5 (Г) мм
Вес 512 г (с боксом для установки на поверхность)
Цвет Белый (RAL 9010)
LBC 1431/10  
Размеры (Д x В х Г) 81 x 81 x 33,4 мм

Вес 110 г
Цвет Белый (RAL 9010)
LM1-SMB-U40  
Размеры (Д x В х Г) 80,65 x 80,65 x 45 мм
Вес 60 г
Цвет Белый (RAL 9010)
Условия эксплуатации

Рабочая температура от -10 ºC до +55 ºC
Температура хранения от -40 ºC до +70 ºC
Относительная влаж-
ность

<95%

Сертификаты и согласования

Безопасность согласно EN 60065
Самозатухание согласно UL 94 V0
Информация для заказа
LBC 1401/10 Регулятор громкости LBC1401/10
LBC 1401/20 Регулятор громкости LBC1401/20
LBC 1411/10 Регулятор громкости LBC1411/10
LBC 1411/20 Регулятор громкости LBC1411/20
LBC 1420/10 Регулятор громкости LBC1420/10
LBC 1420/20 Регулятор громкости LBC1420/20
LBC 1431/10 Селектор программ LBC1431/10
Дополнительные аксессуары
LM1‑SMB‑U40 LM1-SMB-U40
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